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A mobile wireless provider is launching a national 5G network where throughput can reach 25Gbps.
Achieving gigabit speeds and 1-millisecond latency raises the bar for all aspects of the 5G infrastructure, 
including the established boundaries of communication between the radios and base band units (front-
haul). The 5G design required full packet-level visibility for thorough testing and monitoring at elevated 
speeds.

Challenge: When moving to a 5G deployment, the service provider required new towers and additional
base-stations for their edge data centers in order to complement the existing 4G deployment. The 
existing packet visibility solutions of combined Network TAP and packet capture devices only supported a

throughput of up to 25Gbps, well beyond the performance capacity of the existing packet capture
solutions. 

Goal: The engineering team required 100% packet capture visibility at any front-haul site quickly and on
an as-needed basis when performance issues arise during deployment, testing, and post-launch stages.
The packet data would be used by the internal team during troubleshooting sessions but would also be 
made available to the network software and hardware vendors as proof of equipment failures. 

Solution: SYNESIS 25G Portable paired with Garland Technology’s 25G Passive Fiber Network TAPs,

delivery to any problematic site in its custom-sized hard case. The Garland Technology network TAP and
SYNESIS deployment procedures were simple enough to be carried out by on-site personnel. Capture
sessions were started within minutes of unpacking. The unit was remotely accessible to the network
engineers for ongoing troubleshooting sessions through an out-of-band management network. Providing
100% visibility, the passive Network TAP was invisible to the network, with no IP or MAC address ensuring
zero hacks.
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İzleme: 5G Ortamları

Mobil kablosuz sağlayıcı, hızın 25Gbps’ye kadar yükselebildiği ulusal bir 5G ağını kullanıma sunuyor. Gigabit 

hızlarına ulaşmak ve 1 milisaniyelik gecikme radyolar ile taban bant üniteleri (ön taşıyıcı) arasında kurulmuş 

iletişim sınırları da dahil olmak üzere 5G altyapısının tüm boyutlarında çıtayı yükseltiyor. 5G tasarımı yüksek 

hızlarda ayrıntılı test ve izleme için tam paket düzeyinde görünürlük gerektirmektedir.

Zorluklar: 5G kullanımına geçerken, hizmet sağlayıcının mevcut 4G kullanımını tamamlamak adına kenar veri 

merkezleri için yeni kulelere ve ek baz istasyonlarına ihtiyacı vardır. Kombine Network TAP’in ve paket yakalama 

cihazlarının mevcut paket görünürlük çözümleri yalnızca maksimum 10Gbps desteklemektedir. eCPRI taban 

bant tabanlı arayüzlere yönelik yeni 5G radyosu mevcut paket yakalama çözümlerinin performans kapasitesinin 

ötesinde 25Gbps’ye kadar maksimum trafik verimliliği sağlar.

Amaç: Mühendislik ekibi kullanım, test ve başlatma sonrası aşamalarda performans sorunları ortaya çıktığında 

ön taşıyıcı alanında %100 oranında hızlı bir şekilde ve ihtiyaç oldukça paket yakalama verimliliğine ihtiyaç duy-

maktadır. Paket verileri sorun giderme süreçlerinde iç ekip tarafından kullanılacak, ancak aynı zamanda ekip-

man hatalarının kanıtı olarak ağ yazılım ve donanım tedarikçilerinin erişimine sunulacaktır.

Çözüm: Garland Technology’e ait 25G Pasif Fiber Network TAP’ler ile eşleşen SYNESIS 25G Portable anında 

paket yakalama görünürlüğü sağlamaktadır. SYNESIS Portable, problemli bir alana gönderilmeden önce özel 

tanımlı özellikleri ile yapılandırılmıştır. Garland Technology’nin Network TAP ve SYNESIS kullanım prosedürleri 

sahadaki personelin de kullanabileceği kadar basittir. Yakalama işlemleri çıkarma başladıktan dakikalar içerisin-

de başlatılır. Bant dışı bir yönetim ağı ile devamlı sorun giderme işlemleri için ünite ağ mühendislerinin uzaktan 

erişimine açıktır. %100 görünürlük sağlayan pasif Network TAP sıfır giriş  sağlayarak IP veya MAC adresi içer-

mez ve ağa görünür değildir.

Kullanıcı Performansına İlişkin Sorunların Ön Taşıyıcıda Giderilmesi
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• Lowered CapEx cost for portable high-density equipment 
• Lowered OpEx cost for onsite personnel 
• Met need for quick deployment
• Eliminated need for large space and power requirements versus rackmount systems
• Provided complete packet visibility to the service provider and their equipment vendor

The SYNESIS and network TAP allowed packets to be saved at rates of up to 25Gbps directly to its large 

analysis results. 

Versus a traditional rack-mount solution, this portable option allowed the engineering team to realize:

and power requirements, lessened travel time and associated expenses to sites. The mobility of the
Garland network TAP and SYNESIS didn’t require a unit to be assigned to each site. The solution was
easily sent to locations so the overall cost versus multiple units of the previous solution meant a lower
initial investment with only a single maintenance renewal per subsequent year.

This Garland Technology and SYNESIS solution addresses the challenge of troubleshooting user 
performance issues at the fronthaul in 5G environments. Looking to learn how to provide visibility into 
your environment? Contact us for a free Design-IT session with our engineer team today!
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Radyo Ünitesi

Radyo Ünitesi

Radyo Ünitesi

Network TAP’ler Veri Ünitesi Kontrol Ünitesi Mobil Bellek

Arka Taşıyıcı

IP Ethernet

Orta Taşıyıcı

Ethernet

Ön Taşıyıcı 
eCPRI 

Ethernet 25GbE

Faydaları:

•  Taşınabilir yüksek yoğunluklu ekipmanlar için daha düşük sermaye maliyeti 

•  Sahadaki personel için daha düşük sermaye maliyeti 

•  Hızlı kullanım ihtiyacının karşılanması

•  Raf tipi sistemlere kıyasla büyük alan ve güç gereksinimlerinin ortadan kalkması

•  Hizmet sağlayıcı ve ekipman tedarikçisine yönelik tam paket görünürlüğünün sağlanması

Bu Garland Technology ve SYNESIS çözümü 5G ortamlarındaki ön taşıyıcıda meydana gelen kullanıcı perfor-

mansı sorunlarının giderilmesine ilişkin zorluklara çözüm getirmektedir. Kendi ortamınızda nasıl görünürlük 

sağlayacağınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Mühendis ekibimizle birlikte bugün ücretsiz Tasarım-BT dersi için 

bizimle iletişime geçin!

SYNESIS ve Network TAP sorun giderme süreçlerine yönelik tam takip dosyaları oluşturarak paketlerin 

doğrudan kendi büyük kapasiteli depolama sistemini 25Gbps’ye kadar yükselebilen hız ile kaydedilmesini 

sağlamaktadır.  Çözüm “sıfır paket kaybı” garantisi verdiği için, ağ mühendisleri aldıkları analiz sonuçlarına 

daha fazla güvenebilmektedir.

Geleneksel raf tipi çözümün aksine, bu taşınabilir seçenek mühendislik ekibinin daha verimli kullanım prose-

dürü sayesinde gönderim masraflarının daha da düştüğünü, sahadaki alan ve güç gereksinimlerinin, sahaya 

seyahat süresinin ve bununla ilgili masrafların da azaldığını fark etmelerini sağlamıştır. Garland Network TAP 

ve SYNESIS’in taşınabilirliği sayesinde her bir sahaya ünite gönderilmesine gerek yoktur. Çözüm lokasyonlara 

kolaylıkla gönderilebilmekte, dolayısıyla önceki çözümün çoklu ünitelerine kıyasla toplam maliyet yalnızca 

her bir gelecek yıl için bakım yenilemesi de dahil daha düşük bir başlangıç yatırımı getirmiştir.


